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การใชง้านเบื้ องตน้ 

1. เปิดเคร่ืองหน้าจอแสงค่าน า้หนักเป็นศนูย์ 

2. น าสิ่งของที่ต้องการชั่งวางบนแท่นชั่ง 

3. อ่านค่าน า้หนักตามที่หน้าจอแสดงผล 

การหกัค่าภาชนะ (Tare) 

1. เปิดเคร่ืองหน้าจอแสงค่าน า้หนักเป็นศนูย์ 

2. น าภาชนะวางบนแท่นชั่งหน้าจอแสดงค่าน า้หนักของภาชนะ 

3. กด  หน้าจอจะแสดงค่าน า้หนักเป็นศูนย์  

4. น าสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน า้หนัก (ไม่รวมน า้หนักของภาชนะ) 

การตั้งค่า HI-LO-OK (Check weighing) 

1. หนา้จอแสดงค่าน ้าหนกัเป็นศนูย ์

2. กด  +  พร้อมกนัคา้งไวป้ระมาณ 3 วินาที  หนา้จอโชว ์  คือการเลือกท่ีจะให้ร้องท่ีค่า

ใด (NO = ปิดเสียงร้อง   IN = ร้องท่ี OK   OUT = ร้องนอกค่า Lo หรือ Hi ถา้ตอ้งการเปล่ียน กด  

3. เม่ือเลือกไดแ้ลว้ กด หนา้จอโชว ์  เป็นการตั้งค่า Lo สังเกตุท่ีไฟดา้นขวามือ  

กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข  กด  เพื่อเลื่อนหลัก 

4. เม่ือได้แล้ว กด  หน้าจอโชว์  เป็นการตั้งค่า Hi สงัเกตุที่ไฟด้านขวามือ กด 

 เพื่อเพิ่มตัวเลข  กด  เพื่อเลื่อนหลัก 

5. เม่ือไดแ้ลว้ กด  หนา้จอจะกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ 

วิธีการนบัช้ินงาน (Counting) 
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1. กด  หนา้จอโชว ์ (คือจ านวนการ SAMPLE ช้ินงาน) ถา้ตอ้งการเปล่ียน กด  (มี 10, 20, 
50, 100, 200, 500, 1000)  

2. เม่ือไดแ้ลว้กด  หนา้จอโชว ์ ให้วางช้ินงานตามจ านวนท่ีตั้งไว ้

3. กด หนา้จอโชว ์ (คือจ านวนช้ินท่ีตั้ง)  

หมายหตุ : ถ้าต้องการยกเลิกการนับจ านวน กด  หน้าจอจะกลับสู่โหมดการชั่งปกต ิ

วิธีการตั้งพิกดั และปรบัน ้าหนกั 

1. เปิดเคร่ืองหน้าจอแสดงค่าน า้หนกัเป็นศูนย์ 

2. กด + +  ค้างพร้อมกนัประมาณ 3 วินาท ีหน้าจอโชว์ (คือพิกดัเดมิ) ถ้า

ต้องการเปลี่ยนพิกดั กด  เพื่อเลอืกพิกดัตามต้องการ  

3. เม่ือได้แล้ว กด  หน้าจอโชว์ คือการ CAL ZERO 

4. กด  หน้าจอโชว์  นับถอยหลัง แล้วโชว ์ ให้วางตุ้ม 1/3 หรือ 2/3 ของพิกดั

น า้หนัก  วางตุ้มน า้หนัก หน้าจอจะรันตวัเลขถอยหลังแล้วโชว ์  คีย์น า้หนักตุ้มที่วาง กด 

 เพื่อเพิ่มตัวเลข  กด  เพื่อเลื่อนหลัก กด  เม่ือได้แล้ว กด หน้าจอจะรันสู่โหมด

การชั่งปกติ ยกตุ้มออก 

 

วิธีการตั้งค่าละเอียด 

1. เปิดเคร่ืองหน้าจอแสดงค่าน า้หนกัเป็นศูนย์ 
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2. กด  +  พร้อมกนัค้างไว้ประมาณ 3 วินาท ีหน้าจอโชว ์ คือการเลือกการตั้งค่า 

ACCURACY  (PrE 1 = 3000 ช่อง,  PrE 2 = 6,000 ช่อง, PrE 3 = 15,000 ช่อง  PrE 4 = 30,000 ช่อง) ถ้า

ต้องการเปลี่ยน กด  

3. เม่ือเลือกได้แล้ว กด หน้าจอโชว์ คือการตั้งจุดทศนิยม ถ้าเป็นหน่วยกโิลกรัมเคร่ืองจะตั้งค่าจุด

ทศนิยมให้อตัโนมัติ  

4. กด  หน้าจอโชว์  คือการตั้งค่า ZERO RANGE  ถ้าต้องการเปลี่ยน กด  ค่าที่ตั้ง

สแตนดาร์ด = 2 

5. เม่ือได้แล้ว กด  หน้าจอโชว์ คือการตั้งค่า ZERO TRACKING 

6. กด  หน้าจอโชว์ คือการเลือกหน่วย  (1 = kg   2 = kg, lb.lb  3 = kg, lb.oz    4 = kg, 

lb.lb, lb.oz) ถ้าต้องการเปลี่ยน กด  

7. เม่ือได้แล้ว กด  หน้าจอโชว์ คือการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ ตั้งได้ 1-4  (ถ้าเป็น

หัวอ่าน LCD จะไม่มีฟังกช์ั่นนี้ ) 

8. กด  หน้าจอโชว์  คือการตั้งปิดอตัโนมัติ  เลือกตั้ง 0 – 3 ถ้าต้องการเปลี่ยน กด  

ค่าปกติต้ัง 2 

9. กด  หน้าจอโชว์  คือการตั้งค่า FILTER  1-3  ถ้าต้องการเปลี่ยน กด  ค่าปกติต้ัง 

2 

10. กด  หน้าจอโชว์ คือการตั้งความเรว็หน้าจอ 0 = ช้า   1 = เรว็ ค่าปกติต้ัง 1 

11. กด  ไปเรื่อย ๆ จนหน้ากลับสู่โหมดปกติ 

 

หมายเหตุ : หวัอ่านรุ่นน้ีจะตั้งพิกดั และปรบัน ้าหนกัก่อนถึงจะมาตั้งค่าละเอียด 


